
2-kolomshefbruggen 

1 

 

 

 

 
 

RAVAGLIOLI 
 

 
CONDOR by EAE 

 

 
 

CONDOR by EAE 

 
RAVAGLIOLI 

Omschrijving Art.nr 
 

Inhoud hoofdstuk 2-koloms hefbruggen 
 
 
 
 
RAVAGLIOLI elektrisch mechanische spindel 
2-koloms hefbruggen. 

 
 
 
 
 
 
 
CONDOR by EAE elektrische hydraulische 
1-koloms hefbrug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDOR by EAE elektrische hydraulische 
2-koloms hefbruggen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAVAGLIOLI elektrisch hydraulische 
2-koloms hefbruggen 
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650079 

Ketting aandrijving 
 
 

 
Moderne motor 

Aansluitwaarde 400V, 3 ph., 1 x 1,5 kW 
 
 

 
 

651025 
Cardan aandrijving 

Omschrijving Art.nr 
 

RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG 
KPS306C2/306HE 

 
Elektro- mechanische hefbrug met drempel en geschikt 
voor slechtere vloeren. 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving tussen beide spindels middels een ketting of 
een cardanas. 
Automatische smering van de spindels en bronzen 
draagmoeren. Robuuste constructie volgens de 
Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens 
CE eisen NEN 1493. 

 
Speciale kenmerken: 

- grote hefhoogte 
- minimale opname hoogte 
- zeer robuust vloerframe 
- aansluitwaarde: 400V, 3 ph., 1,5 kW. 
- Uitvoering met 2 of 3-delige korte 

draagarmen 
 
Type KPS306C2 Ketting 
Hefvermogen : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 100 / 140 mm. 
Hefhoogte : 2.050 mm. 
Doorrijbreedte : 2.500 mm. 
Korte draagarmen : 2-delig uitschuifbaar 
Lange draagarmen : 2-delig uitschuifbaar 

 
 
 
 
 
Type KPS306HE Cardanas 
Hefvermogen : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 100 / 140 mm. 
Hefhoogte : 2.050 mm. 
Doorrijbreedte : 2.500 mm. 
Korte draagarmen : 3-delig uitschuifbaar 
Lange draagarmen : 2-delig uitschuifbaar 

 
Voor accessoires zie blz.7 
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650034 – KPX 337W 
 

 
K=opname armen met 

insteekspindels KPX337WK 
 

 
 

Ravaglioli KPX 5.337W 

Omschrijving Art.nr 
 

RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG DREMPELVRIJ 
KPX 337 serie 

 
Elektro mechanische hefbrug met drempelvrij . 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving van de spindels middels 2 elektromotoren. 
Automatische smering van de spindels en bronzen 
draagmoeren. Robuuste constructie volgens de 
Europese veiligheidsnormen. 
Gekeurd volgens CE NEN 1493 norm. 

 
Speciale kenmerken: 

- grote hefhoogte 
- minimale opname hoogte 
- mechanische synchronisatie 
- Uitvoering met 2 of 3-delige korte 

draagarmen voor asymmetrisch heffen 
 
 
Type KPX 337W 2 motoren 
Hefvermogen : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 95 / 135 mm. 
Hefhoogte : 2.020 mm. 
Hefhoogte : 2.010 mm. 
Doorrijbreedte : 2.500 mm. 
Korte draagarmen : 2-delig 440-830 mm. 
Lange draagarmen : 2-delig 810-1.200 mm. 
Aansluitwaarde : 400V, 3 ph., 2 x 2,2 kW. 

 
Type KPX 337WK 2 motoren 
Als 337W, echter uitgevoerd met korte draagarmen met 
een groter bereik voor bestelwagen en SUV. Draagarmen 
zijn geschikt voor insteekspindels type “K”. 

 
 
 
Type KPX5.337W 2 motoren 
Hefkolommen met asymmetrische opstelling 
Hefvermogen : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 90 / 130 mm. 
Hefhoogte : 2.020 mm. 
Hefhoogte : 2.010 mm. 
Doorrijbreedte : 2.510 mm. 
Korte draagarmen : 2-delig 500-900 mm. 
Lange draagarmen : 2-delig 926-1.440 mm. 
Aansluitwaarde : 400V, 3 ph., 2 x 2,6 kW. 
Kleurstelling : Rood/Grijs of Blauw/Grijs 

 
 
 
 

Voor accessoires zie blz.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
650034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
650035 

 
 
 
 
 
 
650038 
Rood 
 
650039 
Blauw 
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650044 - KPX 337LWR 

Extra lage opname armen 80 mm. 
 
 

 
 
 
 

 
KPX 337LWK – 650047 

K=opname armen 
 

 
 
 
 

Omschrijving Art.nr 
 

RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG DREMPELVRIJ 
KPX 337 LW serie 

 
Elektro mechanische hefbrug met drempelvrij . 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving van de spindels middels 2 elektromotoren. 
Automatische smering van de spindels en bronzen 
draagmoeren. Robuuste constructie volgens de 
Europese veiligheidsnormen. 
Gekeurd volgens CE NEN 1493 norm. 

 
Speciale kenmerken: 

- grote hefhoogte 
- minimale opname hoogte 
- mechanische synchronisatie 
- Uitvoering met 2-delige korte en lange 

draagarmen voor asymmetrisch heffen 
 
Type KPX 337LWR 2 motoren ( Racing ) 
Hefvermogen : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 80 / 125 mm. 
Hefhoogte : 2.000 mm. 
Doorrijbreedte : 2.650 mm. 
Korte draagarmen : 2-delig 500-900 mm. 
Lange draagarmen : 2-delig 810-1.250 mm. 
Aansluitwaarde : 400V, 3 ph., 2 x 2,2 kW. 

 
Type KPX 337LWK 2 motoren 
Als KPX337LWR, echter uitgevoerd met korte 
draagarmen met een groter bereik voor bestelwagen en 
SUV. Draagarmen zijn geschikt voor insteekspindels 
type “K”. 

 
Hefvermogen : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 95 / 135 mm. 
Hefhoogte : 2.010 mm. 
Doorrijbreedte : 2.650 mm. 
Korte draagarmen : 2-delig 500-900 mm. 
Lange draagarmen : 2-delig 810-1.200 mm. 
Aansluitwaarde : 400V, 3 ph., 2 x 2,2 kW. 

 
 

 
 

Voor accessoires zie blz.7 
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KPN 235LLK – 650082 
 
 

 
Extra lage opname armen parallel aan 
de vloer min.opname hoogte slechts 

76 mm. 

 
 

 
K=opname armen met 

insteekspindels 

Omschrijving Art.nr 

RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG TYPE KPN 

SPORT   

Elektro- mechanische hefbrug zonder drempel. 
Telescopisch uitschuifbare opname armen met in hoogte 
instelbare rubber opname blokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Automatische smering van de spindels en bronzen 
draagmoeren. Robuuste constructie speciaal voor 
sportwagens. 

 
Speciale kenmerken: 

- grote hefhoogte 
- grote doorrijbreedte ( 2.800mm ) 
- elektronische synchronisatie 
- snelwissel opnameverlenging (type K ) 
- Inclusief 2 sets opname spacers 5mm 
- Opname armen vervaardigd uit special staal 

voor extra lage opname! 
 
 
KPN 235LLK drempelvrij 2 motoren 
Hefvermogen : 3.500 kg. 
Min/max opnamehoogte : 73 mm. 
Hefhoogte : 2.008 mm. 
Doorrijbreedte : 2.800 mm. 
Kolomhoogte : 3.877 mm. 
Totale hoogte : 3.877 mm. 
4 lange lage draagarmen : 2-delig 800-1.250 mm. 
Draagarmen : met insteekspindels type "K" 
Opnamehoogte minimaal : 76 mm. 
Onder zwenkhoogte : 51 mm. 
Synchronisatie : elektronisch 
Aandrijving : 2 motoren 
Aansluitwaarde : 400V , 3ph, 2x2,6 kW. 

 
 

 
 

Voor accessoires zie blz.7 
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 Omschrijving Art.nr 
  

RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG DREMPELVRIJ 
KPX - KPN serie 

 

 
 

KPX 343WK – 650081 

 
Elektro mechanische hefbrug , drempelvrij . 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving van de spindels middels 2 elektromotoren. 
Automatische smering van de spindels en bronzen 
draagmoeren. Robuuste constructie volgens de 
Europese veiligheidsnormen. 
Gekeurd volgens CE NEN 1493 norm. 

 
Speciale kenmerken: 

- grote hefhoogte 
- minimale opname hoogte 
- mechanische synchronisatie 
- Uitvoering met 2-delige korte en lange 

draagarmen voor asymmetrisch heffen 

 

 

 

Type KPX 343WK 2 motoren 
Hefvermogen : 3.500 kg. 
Min/max opnamehoogte : 95 / 135 mm. 
Hefhoogte : 2.010 mm. 
Doorrijbreedte : 2.650 mm. 
Korte draagarmen : 2-delig 550-1.100 mm. 
Lange draagarmen : 2-delig 810-1.200 mm. 
Aansluitwaarde : 400V, 3 ph., 2 x 2,2 kW. 

650081 
 

 
 
 
 
 

K=opname armen met 
insteekspindels 

  

 
 

 

 
Type KPN 345WELIK 
Hefvermogen : 3.700 kg. 
Min/max opnamehoogte : 100 / 135 mm. 
Hefhoogte : 2.020 mm. 
Doorrijbreedte : 2.650 mm. 
Lange draagarmen : 2-delig 700-1.310 mm. 
Aandrijving : 400V, 3 ph., 2 x 2,2 kW. 

 
 

Voor accessoires zie blz.7 

 

650089 

KPN 345WELIK – 650089   
 

 

  

K=opname armen met 
insteekspindels 
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KPX 357EV – 650049 

   
Draagarmen met 90° scharnierende 

opname arm met rubber blok. 

 
Opname detail 

 

 
Opname detail bij accu pakket 

 
Opname eenvoudig instelbaar  

Omschrijving Art.nr 
 

RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG DREMPELVRIJ 
KPX 357EV  UNIVERSEEL 

 
De elektrische auto is in opmars, daarom moet er in de 
werkplaats rekening gehouden worden met reparaties 
aan dergelijke voertuigen. 
Bij EV’s is het van belang dat het accu pakket aan de 
onderzijde goed bereikbaar is. 
 
De innovatieve opname armen met laag profiel en 
roterende opname armen geschikt voor EV’s en tevens 
voor een Smart of een Transporter met lange wielbasis 
geschikt. UNIVERSEEL INZETBAAR . 

 
Elektro mechanische hefbrug  drempelvrij met 
bovengeleiding. Telescopische uitschuifbare hefarmen 
met in hoogte instelbare opname spindels met rubber 
opnamestempels. Automatische armblokkering in 
geheven toestand. 

 Aandrijving van de spindels middels 2 elektromotoren.   
 Automatische smering van de spindels en bronzen  
 draagmoeren. Robuuste constructie volgens de Europese 
 veiligheidsnormen. 
 CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010. 
 
Speciale kenmerken:  

- grote hefhoogte 
- minimale opname hoogte 
- mechanische synchronisatie 
- Uitvoering met 2-delige lange 

draagarmen met 90° scharnierend 
opname arm met rubber stempels. 
 

Type KPX 357EV 
Hefvermogen : 3.500 kg. 
Min/max opnamehoogte : 96 / 140 mm. 
Hefhoogte maximaal  : 2.020 mm. 
Afstand tussen kolommen  : 2.650 mm 
Doorrijbreedte : 2.500 mm. 
Totale hoogte : 3.876 mm. 
Voorste draagarmen : 792 - 1.200 mm. 
Achterste draagarmen : 792 - 1.200 mm.  
Scharnierende opname     : 4 st. 90°radius 230mm. 
Aansluitwaarde : 400V, 3 ph., 2 x 2,6 kW. 
 

CONDOR MOBIELE HEFWAGENS VOOR 
ACCUPAKKETTEN VAN E- VOERTUIGEN 

     
Voor details art.nr. 630170-630174 zie hoofdstuk 

Schaarhefbruggen blz.8-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
650049 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
630170 
630174 
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 Omschrijving Art.nr 

 

 
VERLENGDE OPNAMESTUKKEN type M30 
Verlengde opnamestukken voor standaard draagarmen 
met schroefdraad M30. Bestemd voor de opname van 
voertuigen met een hoog chassis, waardoor men geen 
werkhoogte onder het voertuig verliest. 

 

 

 

Set verlengde opnamestukken  : H=   80mm  S121A 19 
Set verlengde opnamestukken  : H= 120mm  S121A 18 
Set verlengde opnamestukken  : H=  200mm S121A 17 

650126 
650127 
650128 

650126 – 650127 – 650128 TL- verlichting 230 Volt, slagvast, 2 stuks 628712 
met schroefdraad M30 Led verlichting 230 Volt, slagvast, 2 stuks 628713 

 

 

VERLENGDE OPNAMESTUKKEN type K 
Verlengde opnamestukken voor draagarmen type K met 
insteek opname stukken. Bestemd voor de opname van 
voertuigen met een hoog chassis, waardoor men geen 
werkhoogte onder het voertuig verliest. 

 
Set opname verlengstukken : H=  80mm S224A3 
Set opname verlengstukken : H=140mm S224A4 

 
 
 
 
 

 
650830 
650831 

K=opname armen met insteek opname Set opname verlengstukken : H=200mm S370A18 651045 
650830-650831-651045 Voor Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroen Jumper, 4x.  

 

 

 
IN HOOGTE VERSTELBARE DRAAGARM 
Draagarm met rubber opnameblok t.b.v. Ravaglioli 
2 – kolom hefbruggen. Snel in hoogte verstelbaar 
165 mm hoger dan de standaard opnamestukken. Ideaal 
voor bestel – en MPV en 4WD wagens. Uitsluitend af 
fabriek i.p.v. standaard opnamestukken. 

 
P.O.A 

 ENERGIESET 651060 
 Deze set bevat een perslucht aansluiting en een 230 volt  
 wandcontactdoos, die op één van de kolommen  
 

 

gemonteerd is. Persluchtkoppeling niet inbegrepen. 
Uitsluitend af fabriek. Bestelnummer afhankelijk va n 
type hefbrug, vraag onze verkoopafdeling. 

 
Traverse verhoging met 1 mtr. 
De traverse boven de kolommen te verhogen tot een vrije 
van maximaal 4.88 mtr. Geschikt voor alle RAV 2-koloms 
hefbruggen met elektromechanische synchronisatie. 
VARKPX341/CA100 
Alleen in combinatie met hefbrug aan te schaffen. 

 
Traverse verhoging met 1.5 mtr. 

 
 
 
 
650835 

 
 
 
 
 
 
650836 

 De traverse boven de kolommen te verhogen tot een vrije  

Traverse verhoging van maximaal 5.38 mtr. Geschikt voor alle RAV 2-koloms 
hefbruggen met elektromechanische synchronisatie. 

 

 VARKPX341/CA150   

 Alleen in combinatie met hefbrug aan te schaffen.  
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630140 
 

 

 
 

Vooraanzicht 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving Art.nr 
 

CONDOR 1-KOLOMS MOBIELE HEFBRUG 2.500 KG. 
type CL 612 

 
Elektro-hydraulische 1-koloms hefbrug met drempel. 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving doormiddel van hydraulische hefcilinder 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. 
Gekeurd volgens CE eisen NEN-EN1493-2010. 

 
Speciale kenmerken: 

·  grote hefhoogte 
·  minimale opname hoogte 
·  zeer robuust vloerframe 
·  verplaatsbaar met pallet hefsysteem 
·  aansluitwaarde: 230 volt, 2,2 kW. 
·  Uitvoering met 2-delig uitschuifbare draagarmen 
·  Electrische ontgrendeling 

 

Hefvermogen : 2.500 kg. 
Min. opnamehoogte : 115 mm. 
Hefhoogte : 1.870mm. 
Totale hoogte : 2.600 mm. 
Korte draagarmen : 2-delig uitschuifbaar 
Lange draagarmen : 2-delig uitschuifbaar 
Gewicht : 820 kg. 
Kleur : Grijs RAL 7012-7040 

 
Ideaal voor kleine werkplaats waar geen vaste werkplek 
voor handen is. Door 230 volt voeding is een normaal 
stopcontact voldoende, dus overal aan te sluiten. 

 

 
Bovenaanzicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630140 
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630152 

 
Hoogte adapters voor opname spindels 

H=55mm inclusief 
 

Hoogte optionele adapters voor 
opname spindels H=100mm 630131 

Omschrijving Art.nr 
 

CONDOR 2-KOLOMS HEFBRUG 4.200 KG 
Serie met midden drempel TYPE CL 204 

 
Elektro-hydraulische hefbrug met drempel. 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving middels een hydraulische cilinder in iedere 
kolom. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. 
Gekeurd volgens CE eisen EN1493:2010 

 
APS technologie , zorgt ervoor dat de gebruiker het 
geheven voertuig kan laten dalen zonder dat de hefbrug 
eerst omhoog gaat alvorens het kan laten dalen. Dit 
bespaart tijd. 

 
Speciale kenmerken: 

·  minimale opname hoogte 
·  aansluitwaarde: 400V, 2,2 Kw. 
·  uitvoering met 2-delige korte en 2-delige lange 

draagarmen 
·  elektrische ontgrendeling 
·  inclusief opzetstukken voor de opname spindels. 

 
Type CL 204 
Hefvermogen : 4.200 kg. 
Opnamehoogte min. : 90 mm. 
Opnamehoogte max. : 135 mm. 
Hefhoogte : 1.900 mm. (A2) 
Doorrijbreedte : 2.830 mm. spiegelhoogte (K) 
Korte draagarmen : 740-1.150 mm. telescopisch(F-G) 
Lange draagarmen : 890-1.390 mm. telescopisch (I-H) 
Totale hoogte/breedte : 2.825 / 3.420 mm. (B / C) 
Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040 

 
Deze hefbrug is uitermate geschikt voor werkplaatsen 
met een laag plafond. 

 
Optie: 
Vloer support t.b.v. 2-koloms hefbrug CL204-CL208 
Set van 2 stuks te monteren bij plaatsing hefbrug op 
een zwakke vloer. (laat u informeren) 

 

 
630137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630137 
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630153 

 

 
 

 
Hoogte adapters voor opname spindels 

H=55mm inclusief 
 

Hoogte optionele adapters voor 
opname spindels H=100mm 630131 

Omschrijving Art.nr 
 

CONDOR 2-KOLOMS HEFBRUG 4.200 KG. 
Serie Drempelvrij TYPE CL 208 

 
Elektro-hydraulische hefbrug zonder drempel. 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving middels een hydraulische cilinder in iedere 
kolom. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen, gekeurd volgens CE eisen 
NEN-EN1493-2010 

 
APS technologie , zorgt ervoor dat de gebruiker het 
geheven voertuig kan laten dalen zonder dat de hefbrug 
eerst omhoog gaat alvorens het kan laten dalen. Dit 
bespaart tijd. 

 
Speciale kenmerken: 

·  APS technologie , staat voor: Accuraat Parkeer 
Systeem 

·  minimale opname hoogte 
·  aansluitwaarde: 400 volt., 2,2 kW. 
·  uitvoering met 2-delige korte- en 2-delige lange 

draagarmen 
·  elektrische ontgrendeling 
·  inclusief opzetstukken voor de opname spindels. 
·  aluminium elektromotor 
·  voetbescherming met CE stop 

 
Type CL 208 
Hefvermogen : 4.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 105/155/230mm, met adapters 
Hefhoogte(cilinderslag) : 1.900 mm (A) 
Doorrijbreedte  : 2.840.mm spiegelhoogte (K) 
Korte draagarmen : 740-1150mm telescopisch(F-G) 
Lange draagarmen  : 890-1390mm telescopisch (I-H) 
Totale hoogte  : 4.300 mm. (B) 
Totale breedte : 3.450 mm. (C) 
Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630153 
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630102 

 

 
 

 
Hoogte adapters voor opname spindels 

H=100mm inclusief 
 
 
 

 
 
3-delige lange draagarmen aan de voor- 
en achterzijde, 894-1304-1800mm. 

Omschrijving Art.nr 
 

CONDOR 2-KOLOMS HEFBRUG 5.000 KG. 
Serie Drempelvrij TYPE CL 207 

 
Elektro-hydraulische hefbrug zonder drempel. 
Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Aandrijving middels een hydraulische cilinder in iedere 
kolom. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen 
NEN -EN1493-2010 

 
Speciale kenmerken: 

·  minimale opname hoogte 
·  aansluitwaarde: 400 volt, 2,2 kW. 
·  uitvoering met 2-delige korte- en 2-delige lange 

draagarmen 
·  elektrische ontgrendeling 
·  inclusief opzetstukken voor de opname spindels. 
·  aluminium elektromotor 
·  voetbescherming met CE stop 

 

Type CL 207 
Hefvermogen : 5.000 kg. 
Min/max opnamehoogte : 100/155/200mm, met adapters 
Hefhoogte(cilinder slag) : 1.900 mm. (A) 
Doorrijbreedte : 3.342 mm. spiegelhoogte (K) 
Voorste draagarmen : 894-1.304-1.800 mm. 
Achterste draagarmen : 894-1.304-1.800 mm. 
Totale hoogte : 4.451 mm.(B) 
Hoogte onder traverse : 4.319 mm.(E) 
Totale breedte : 4.028 mm. (C) 
Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630102 
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KPH 370.32K 

651031 
 

 
"K" =opname armen met insteekspindels 

 
"T" Hydraulische pompunit boven aan 

de kolom 
 

 
Hoogte detectie schakelaar 

650114 
 

 
Deur beschermers 

650705 

Omschrijving Art.nr 
 
RAVAGLIOLI 2- KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG  

Type KPH 370.32K-"T" 
Drempelvrije elektro hydraulische hefbrug 

Mechanische synchronisatie tussen de beide hefcilinders 
Telescopisch uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Pneumatisch werkende vergrendeling. 
Mechanische voetbeveiliging. 
Veiligheidsventiel voor slangbreuk. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen NEN1493 
 
Type KPH 370.32 K-"T" 
Hefvermogen                     : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte       : 90 / 130 mm. 
Hefhoogte                     : 2.005 mm. 
Doorrijbreedte                     : 2.550 mm. 
Totale hoogte                     : 4.065 / 4.165 mm. variabel 
Korte draagarmen        : 2-delig 500-900 mm. 
Lange draagarmen        : 2-delig 810-1.200 mm. 
 
 
KOLOMHOOGTE AANPASSEN 
De standaard hoogte bedraagt 4.065 mm., echter de 
bovenste balk kan naar 4.165 mm, zonder aanpassing. 
 
OPTIES: 
Aanpassing totale hoogte hefbrug: 
Totale hoogte : 3.875 / 3.975 mm. VAR 3975 
 
HOOGTE DETECTIE.  
Schakelaar voor KPH serie 2-kolomshefbruggen 
(S370A1T) 
 
Set opname verlengstukken, 4x : H= 80 mm. S224A3 
Set opname verlengstukken, 4x : H=140 mm. S224A4 
 
DEURBESCHERMERS 
Set van 2 stuks (S370A5) 
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KPH370R.32R”T” 

651034 

 
KPH370.42LLK 

651041 

 
"T" Hydraulische pompunit boven aan 

de kolom 

 
KPH370.32-R-"T" 

651034 

 
KPH370.32-R & KPH370.42LLK 
Voorzien van extra laag profiel 

opname armen vervaardigd van 
speciaal staal. 

Omschrijving Art.nr 
 
RAVAGLIOLI 2- KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG  
 

Speciaal voor lage sportwagens 
Mechanische synchronisatie tussen de beide hefcilinders 
Telescopisch uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Pneumatisch werkende vergrendeling. 
Mechanische voetbeveiliging. 
Veiligheidsventiel voor slangbreuk. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen NEN1493 
 
Type KPH 370.32-R”T” 
Hefvermogen : 3.200 kg. 
Min/max opnamehoogte : 80/125mm 
Hefhoogte : 1.990 mm. 
Doorrijbreedte : 2.550 mm. 
Totale hoogte : 4.065 / 4.165 mm. 
variabel Korte draagarmen : 2-delig 500-900 mm. 
Lange draagarmen       : 2-delig 810-1.200 mm. 
Aansluitwaarde                    : 400V , 3ph, 2,6 kW 
 
Type KPH 370.42LLK”T” 
Hefvermogen : 3.500kg 
Min/max opnamehoogte : 73 / 133 
Hefhoogte : 2.003 mm. 
Doorrijbreedte : 2.922 mm. 
Totale hoogte                    : 4.065 / 4.165 mm. variabel 
Lange / Lage draagarmen    : 2-delig 802-1.262 mm. 
 
KOLOMHOOGTE AANPASSEN 
De standaard hoogte bedraagt 4.065 mm., echter de 
bovenste balk kan naar 4.165 mm, zonder aanpassing. 
 
OPTIES: 
Aanpassing totale hoogte hefbrug: 
Totale hoogte : 3.875 / 3.975 mm. VAR 3975 
 
HOOGTE DETECTIE.  
Schakelaar voor alle KPH serie 2-kolomshefbruggen 
(S370A20) 
 
Set opname verlengstukken, 4x : H= 80 mm. S224A3 
Set opname verlengstukken, 4x : H=140 mm. S224A4 
 
   DEURBESCHERMERS                Hoogte detectie 
  Set van 2 stuks (S370A5) 
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"K" =opname armen met 

insteekspindels KPH 370.45 K en 
KPH 370.45 LIK 

 
"T" = Hydraulische unit aan 

de bovenzijde van de 
kolom. 

 
Kolomhoogte aanpassen 

 

 
Set (2x) deur beschermers op kolom 

650705 

 
650114 

Omschrijving Art.nr 
 
RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG 
Type KPH 370.45-“T” 
Drempelvrije elektro hydraulische hefbrug. 
Mechanische synchronisatie tussen de beide hefcilinders 
Telescopisch uitschuifbare hefarmen met in hoogte 
instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. 
Automatische armblokkering in geheven toestand. 
Pneumatisch werkende vergrendeling. 
Mechanische voetbeveiliging. 
Veiligheidsventiel voor slangbreuk. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen NEN1493 
 
Opname armen uitgevoerd met uitneembare opname 
spindels voor gebruik met verlengstukken als optie. 
 
Type KPH 370.45 K-“T” 
Hefvermogen          : 4.500 kg. 
Min/max opnamehoogte : 105 / 135 mm. 
Hefhoogte                  : 2.006 mm. 
Doorrijbreedte               : 2.670 mm. 
Totale hoogte        : 4.062 / 4.162 mm. variabel 
Korte draagarmen  : 3-delig 510-975 mm. 
Lange draagarmen  : 2-delig 847-1.235 mm. 
Aansluitwaarde               : 400V , 3ph, 2,6 kW. 
 
Type KPH 370.45 LIK-“T” voor lange bestelwagens 
Hefvermogen                    : 4.500 kg. 
Min/max opnamehoogte  : 100 / 140 mm. 
Hefhoogte                    : 2.006 mm. 
Doorrijbreedte                 : 2.670 mm. 
Totale hoogte                     : 4.062 / 4.162 mm. variabel 
4 lange draagarmen     : 3-delig 722-1.436 mm. 
 
KOLOMHOOGTE AANPASSEN 
De standaard hoogte bedraagt 4.075 mm., echter de 
bovenste balk kan naar 4.175mm, zonder aanpassing. 
 
OPTIES: 
Aanpassing totale hoogte hefbrug : 
Totale hoogte : 4.900 / 5.000 mm. VAR 5000 
 
Opname verlengstukken 45 Ø, 4x H= 80 mm.  S224A3 
Opname verlengstukken 45 Ø, 4x H=140 mm. S224A4 
Opname verlengstukken 45 Ø, 4x H=200 mm. S370A18 
 
Deurbeschermers, set van 2 stuks 
 
HOOGTE DETECTIE.  
Schakelaar voor alle KPH serie 2-kolomshefbruggen 
(S370A1T) 
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651037 KPH370.50 LIK 

     
K =opname armen met 

insteekspindels KPH 370.50 LIK 

 
Kolomhoogte aanpassen 

 

       
Set (2x) deur beschermers op kolom 

650705 

 
650118 
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651046  Sprinter, LT en Crafter 

 
                   651047  

Sprinter, LT en Crafter 

Omschrijving Art.nr 
 
RAVAGLIOLI 2- KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG  

Type KPH 370.50 LIK-“T” 
 

Drempelvrije elektro hydraulische hefbrug. 
Mechanische synchronisatie tussen de beide hefcilinders 
Telescopisch uitschuifbare hefarmen met in hoogte- en 
uitneembare instelbare opname spindels met rubber 
opnameblokken. Automatische armblokkering in geheven 
toestand. Mechanische voetbeveiliging. 
Pneumatisch werkende vergrendeling. 
Veiligheidsventiel voor slangbreuk. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen EN1493 
 
Opname armen uitgevoerd met uitneembare opname 
spindels voor gebruik met verlengstukken als optie. 
 
Type KPH 370.50 LIK-“T” 
Hefvermogen                      : 5.000 kg. 
Min/max opnamehoogte        : 95 / 135 mm. 
Hefhoogte                     : 2.005 mm. 
Doorrijdbreedte                     : 2.670 mm. 
Totale hoogte                     : 4.065 / 4.165 mm. variabel 
Lange draagarmen        : 3-delig 725 – 1.435 mm. 
Aansluitwaarde                     : 400 V. 3 ph. 2,6 kW. 
 
KOLOMHOOGTE AANPASSEN 
De standaard hoogte bedraagt 4.065 mm., echter de 
bovenste balk kan naar 4.165mm, zonder aanpassing. 
Aanpassing totale hoogte hefbrug: 
Totale hoogte : 4.800 / 4.900 mm. VAR 5000/50 
 
OPTIES: 
Opname verlengstukken : 
Opname verlengstukken, 45 Ø H=  80 mm.       S224A3 
Opname verlengstukken, 45 Ø H= 140 mm.      S224A4 
Opname verlengstukken, 45 Ø H= 200 mm.      S370A18 
 
Set verstelbare chassis adapters , 4x               S370A19   
Benodigd: 650830, 650831 of 651045 
 
Set chassis adapters, 2+2                                 S370A17 
Benodigd: 650830, 650831 of 651045 
Voor o.a. Mercedes Sprinter, Volkswagen LT of Crafter. 
 
Deurbeschermers, set van 2 stuks                     S370A5 
 
Hoogte detectie  
Schakelaar voor alle KPH serie 2-kolomshefbruggen 
(S370A20) 
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651052  KPH 370.55 LIKTA-“T”  

     
K =opname armen met 

insteekspindels KPH 370.50 LIK 

 
Kolomhoogte aanpassen 

 

       
Set (2x) deur beschermers op kolom 

650705 

 
650118 

 

 
     650830      650831       651045 

 
651046  Sprinter, LT en Crafter 

 
                   651047  

Sprinter, LT en Crafter 

Omschrijving Art.nr 
 
RAVAGLIOLI 2- KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG  

Type KPH 370.55 LIKTA-"T" 
 

Drempelvrije elektro hydraulische hefbrug. 
Mechanische synchronisatie tussen de beide hefcilinders 
Telescopisch uitschuifbare hefarmen met in hoogte- en 
uitneembare instelbare opname spindels met rubber 
opnameblokken. Automatische armblokkering in geheven 
toestand. Mechanische voetbeveiliging. 
Pneumatisch werkende vergrendeling . 
Veiligheidsventiel voor slangbreuk. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen EN1493 
 
Opname armen uitgevoerd met uitneembare opname 
spindels voor gebruik met verlengstukken als optie. 
 
 
Type KPH 370.55 LIKTA-“T” 
Hefvermogen                     : 5.500 kg . 
Min/max opnamehoogte       : 125 / 160 mm. 
Hefhoogte                     : 2.040 mm. 
Doorrijdbreedte                     : 3.000 mm. 
Totale hoogte                     : 4.850 / 4.950 mm. variabel 
Korte draagarmen        : 3-delig 720 - 1.800 mm. 
Lange draagarmen        : 4-delig 840 - 1.800 mm 
Aansluitwaarde                     : 400 Volt 3 ph. 2,6 kW. 
 
KOLOMHOOGTE AANPASSEN 
De standaard hoogte bedraagt 4.065 mm., echter de 
bovenste balk kan naar 4.165mm, zonder aanpassing. 
Aanpassing totale hoogte hefbrug: 
Totale hoogte : 4.800 / 4.900 mm. VAR 5000/50 
 
OPTIES: 
Opname verlengstukken : 
Opname verlengstukken, 45 Ø H=  80 mm.       S224A3 
Opname verlengstukken, 45 Ø H= 140 mm.      S224A4 
Opname verlengstukken, 45 Ø H= 200 mm.      S370A18 
 
Set verstelbare chassis adapters , 4x               S370A19   
Benodigd: 650830, 650831 of 651045 
 
Set chassis adapters, 2+2                                 S370A17 
Benodigd: 650830, 650831 of 651045 
Voor o.a. Mercedes Sprinter, Volkswagen LT of Crafter. 
 
Deurbeschermers, set van 2 stuks                     S370A5 
 
Hoogte detectie  
Schakelaar voor alle KPH serie 2-kolomshefbruggen 
(S370A20) 
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Verlengstukken in verschillende lengtes 

 

 
     651042        651043         651048 
Verlengstukken in verschillende lengtes 

 

 
651049 U-opname  

 
651050 

Sprinter, LT en Crafter 
 

 
  

 

Omschrijving Art.nr 
 
RAVAGLIOLI 2- KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG  

7.000 KG.       Type KPH370.70 LIKTA-“T” 
Drempelvrije elektro hydraulische hefbrug 
Mechanische synchronisatie tussen de beide hefcilinders 
Telescopisch uitschuifbare hefarmen met in hoogte- en 
uitneembare instelbare opname spindels met rubber 
opnameblokken. Automatische armblokkering in geheven 
toestand. Mechanische voetbeveiliging. 
Pneumatisch werkende veiligheidsvergrendeling. 
Veiligheidsventiel voor slangbreuk. 
Robuuste constructie volgens de Europese 
veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen NEN1493 
Opname armen uitgevoerd met uitneembare opname 
spindels voor gebruik met verlengstukken als optie. 
“T” = Hydraulische unit aan de bovenzijde van de kolom. 
 
Type KPH 370.70 LIKTA-“T”   
Hefvermogen : 7.000kg  
Min/max opnamehoogte : 130 / 180 mm.  
Hefhoogte : 2.060 mm. 
Doorrijdbreedte : 2.800 / 3.130 mm. 
Totale hoogte : 5.016/4.816/4.616mm variabel 
Draagarmen 3-delig : Korte armen 720 – 1.800 mm. 
                                          Lange armen 840 – 1.800 mm. 
Aansluitwaarde              : 400 V.  3 ph. 2,6 kW.  
 
Opname verlengstukken t.b.v. KPH370.70 LIKTA-“T”  
Optioneel : 
Set opname verlengstukken Ø 60mm-H80mm.    S370A7 
Set opname verlengstukken Ø 60mm-H140mm.  S370A8 
Set opname verlengstukken Ø 60mm-H200mm.S370A15 
Set chassis adapters Ø 60 mm 4x U-opname    S370A16 
Set chassis adapters Ø 60 mm Sprinter/Crafter S370A14  
 
Voor artikelnr. 651049 en 651050 benodigde 
verlengstukken : 651042 / 651043 of 651048 
 

       
    Hoogte             650118            650705        K-opname 
  verstelbaar  
 
Kolom hoogte aanpassen, standard hoogte bedraagt 
5016mm en kan worden gewijzigd in 4816 of 4616mm.  
 
Hoogte detectie. S370A20 
Schakelaar voor alle KPH serie 2-kolomshefbruggen 
 
Deur beschermers , set van 2 stuks 
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