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960410 

Omschrijving Art.nr 
 
HANDBEDIENDE DOORSMEERUNIT 13 kg   
Reservoir te vullen met los vet. 
De set bestaat uit: 
Vetemmer Inhoud 13 kg            
Drumdeksel 
Volgplaat  
Handpomp 
Afgifteslang lengte 2.5 mtr. 
Capaciteit complete slag ca. 6 gram 
Vetnippel mondstuk met kraan      
Druk uitgaand vet 140/150 bar 
 
 
 
HANDBEDIENDE DOORSMEERUNIT 16-30 kg  
Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van  
260 tot 300 mm. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 310 mm.       
Volgplaat Ø 310 mm.        
Handpomp, lengte 340 mm 
Afgifteslang lengte 2.5 mtr.      
Capaciteit complete slag ca. 6 gram 
Vetnippel mondstuk met kraan 
 
HANDBEDIENDE VULPOMP CENTRALE 
SMEERSYSTEMEN 16-30 kg 
Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van  
255 tot 300 mm. 
Voor het vullen van centrale smeersystemen met 0-00 vet, 
en het overtappen in blikken en het vullen van schaar 
vetspuiten. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 310 mm.                                         965310 
Volgplaat Ø 310 mm.                                             966310 
Handpomp, lengte 470 mm 
Afgifteslang lengte 2 mtr. 
Vetuitloop met kraan 
Capaciteit complete slag ca. 50 gram 
Druk uitgaand vet 18/20 bar 
 
 
Hydraulische snelkoppeling (F) 
Aansluiting G ¼” 350 bar 
 
Hydraulische insteeknippel (M) 
Aansluiting G ¼” 350 bar 
 

 
 Snelkoppelingen 960450-90451 
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964033 met volgplaat 
964038 met volgplaat 

 

 

964041 met volgplaat 

 

 

 
964064 met volgplaat 

 

Omschrijving Art.nr 
 
MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT  
20-30 kg  Met volgplaat   
Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van 
260-300 mm. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 310 mm.                            965310  
Volgplaat Ø 310mm                966310 
Pneum. pomp  50:1                962048 
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.               991404 
Vetpistool met pijpje en mondstuk              966888 
Vatenwagen                 980035 
Nippel 1x 1/4"                 966891 
Nippel 1x 3/8"                 966892 
 
MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT  
50-60 kg met volgplaat 
Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van 
340-385 mm. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 385 mm.                 965385 
Volgplaat Ø 370 mm.                 966370 
Pneum. pomp  50:1                 962074 
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.                991404 
Vetpistool met pijpje en mondstuk               966888 
Vatenwagen                  980035 
Nippel 1x 1/4"                  966891 
Nippel 1x 3/8"                  966892 
 
MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT  
50-60 kg met volgplaat 
Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van 
370-420 mm. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 385 mm.                 965420 
Volgplaat Ø 370 mm.                 966400 
Pneum. pomp  50:1                 962074 
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.                991404 
Vetpistool met pijpje en mondstuk               966888 
Vatenwagen                  980035 
Nippel 1x 1/4"                  966891 
Nippel 1x 3/8"                  966892 
 
MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT  
50-60 kg met volgplaat 
Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van 
370-420 mm. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 385 mm.                 965420 
Volgplaat Ø 370 mm.                 966400 
Pneum. pomp  50:1                 962074 
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.                991404 
Vetpistool met pijpje en mondstuk               966888 
Vatenwagen                  980050 
Nippel 1x 1/4"                  966891 
Nippel 1x 3/8"                  966892 
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               632032 

Omschrijving Art.nr 
 

CONDOR DRAAGBARE PNEUMATISCHE 
DOORSMEERUNIT DRUMS 12-20 kg 

Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter tot 
310 mm. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 310 mm.                            632106  
Volgplaat Ø 310mm                632112 
Pneumatische vetpomp 50:1 – 410mm lang       632099                 
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.               632122 
Vetpistool met pijpje en mondstuk                       632119  
Draagbeugel                                                        632130   
    

CONDOR MOBIEL PNEUMATISCHE 
DOORSMEERUNIT DRUMS 12-20 kg 

Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter tot 
310 mm. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 310 mm.                            632106 
Volgplaat Ø 310mm                632112 
Pneumatische vetpomp 50:1 – 480mm lang       632100                 
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.               632122 
Vetpistool met pijpje en mondstuk                       632119  
Vatenwagen                 632079 
 

CONDOR MOBIELE PNEUMATISCHE 
DOORSMEERUNIT 20-30 kg MET VOLGPLAAT 

Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter 
tot 310 mm.            
Drumdeksel Ø 310 mm.                            632106 
Volgplaat Ø 310mm                632112 
Pneumatische vetpomp 50:1 – 480mm lang       632100                
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.               632122 
Vetpistool met pijpje en mondstuk                       632119  
Vatenwagen                 632080 
 

CONDOR MOBIELE PNEUMATISCHE 
DOORSMEERUNIT 50-60 kg MET VOLGPLAAT 

Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter 
tot 385 mm.            
Drumdeksel Ø 385 mm.                            632108 
Volgplaat Ø 370mm                632114 
Pneumatische vetpomp 50:1 – 740mm lang       632101                
Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr.               632122 
Vetpistool met pijpje en mondstuk                       632119  
Vatenwagen                 632080 
 

 

Extra voordeel 
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964210 

Omschrijving Art.nr 
 
MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT  
180-220 kg MET VOLGPLAAT EN SLANGHASPEL 

Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van     
550-600 mm. Vetopbrengst 1500 gram/min. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 600 mm.                                          965600 
Volgplaat Ø 585 mm.                   966590  
Pneum. pomp  50:1                               962095 
Slanghaspel met 12mtr. slang 1/4"               9430501  
Verbindingsslang lengte 1/4"-4 mtr.                        991404 
Vetpistool met pijpje en mondstuk.                         966889 
Vatenwagen superuitvoering                              980201 
Nippel 1x 1/4"                                966891 
Nippel 1x 3/8"                                966892 
 
 
PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT 180-220 kg  
WANDMODEL MET VOLGPLAAT 
Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter van 
550-600 mm. Vetopbrengst 1500 gram/min. 
De set bestaat uit: 
Drumdeksel Ø 600 mm                               965600 
Volgplaat Ø 585 mm.                   966590 
Pneum. pomp  50:1                   962095 
Verbindingsslang lengte 1/4"-3 mtr.      991403 
Vetpistool met pijpje en mondstuk                 966889 
Slanghaspel met 12mtr. slang 1/4"               9440501 
Lekbakje voor vetpistool                  988630 
Nippels 2x 1/4"                    966891 
Nippel 1x 3/8"                    966892 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
964000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
964210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Vet afgifte 

5 
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632106 -632110 

Drumdeksel 

 
 

 
632112 - 632116 

Volgplaat 

 

 
Detail op pomp 
632142+632023 

Omschrijving Art.nr 
 

CONDOR PNEUMATISCHE VETPOMPEN 50:1 
Geschikt voor korte en midden lange afstand vet 
distributie. Smeren onder hoge druk. Ideaal voor de 
afgifte van vet met een middel/hoge viscositeit. 
Te gebruiken voor mobiele en centrale doorsmeer 
systemen.    

Artikel nr. 632100 632101   632102 

Drukverhouding 50:1 50:1 50:1 

Luchtinlaat F¼”G F¼”G F¼”G 

Vetuitlaat F ½”G F ½”G F ½”G 

Werkdruk lucht bar 6-8 6-8 6-8 

Max. werkdruk lucht 8 8 8 
Capaciteit bij 6 bar in 
gram/min. vrije uitloop 800 800 800 

Voor drums in kg 20-30 50-60 180-220 

Zuigbuis lengte  mm 480 740 940 

Zuigbuis diameter mm 32 32 30 
 

CONDOR DRUMDEKSELS VOOR 
PNEUM.VETPOMPEN MET ZUIGBUIS Ø 32 MM 

 
 
Drumdeksel Ø 310 mm 
Voor vaten Ø 270 – 300 mm buitendiameter 
 
 
Drumdeksel Ø 385 mm 
Voor vaten Ø 335 – 360 mm buitendiameter 
 
 
Drumdeksel Ø 600 mm 
Voor vaten Ø 540 – 580 mm buitendiameter 
 
CONDOR VOLGPLATEN VOOR PNEUM. VETPOMPEN 

MET ZUIGBUIS Ø 32 MM 
 
 
 
Volgplaat Ø 310 mm 
Voor vaten Ø 270 – 300 mm binnendiameter 
Volgplaat Ø 370 mm 
Voor vaten Ø 335 – 360 mm binnendiameter 
Volgplaat Ø 410 mm 
Voor vaten Ø 360 – 400 mm binnendiameter 
Volgplaat Ø 585 mm 
Voor vaten Ø 540 – 580 mm binnendiameter 

 
CONDOR LUCHTCONDITIESET 

Drukregelaar, vochtfilter, manometer, afsluiter en 
appendages 1/4"G t.b.v. pneumatische pompen.  
 

CONDOR LUCHTSLANG 
Lucht toevoerslang 1,5mtr. 8x12mm tussen luchtnet en 
luchtconditieset. 
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962048 t/m 962095 

 
 
 
 
 
 

 
 

963074 t/m 963095 

 
 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Art.nr 
 
PNEUMATISCHE VETPOMPEN SERIE 600 
Drukverhouding 50:1 capaciteit 1500 gram/min. 
Geschikt voor korte en midden lange afstand vet 
distributie. Smeren onder hoge druk. Ideaal voor de 
afgifte van vet met een middel/hoge viscositeit. 
Te gebruiken voor mobiele en centrale doorsmeer 
systemen.    
 

Artikel nr. 962048 962074 962095 

Drukverhouding 50:1 50:1 50:1 

Luchtinlaat F¼”G F¼”G F¼”G 

Vetuitlaat F⅜”G F⅜”G F⅜”G 

Werkdruk lucht bar 6-8 6-8 6-8 

Max. werkdruk lucht 8 8 8 

Luchtverbruik L/min. 330 330 330 
Capaciteit bij 6 bar in 
gram/min 1500 1500 1500 

Geluidsniveau dB 81 81 81 

Voor drums in kg 20-30 50-60 
180-
200 

Zuigbuis lengte  mm 480 740 940 

Zuigbuis diameter mm 30 30 30 
 
 
 
PNEUMATISCHE VETPOMPEN SERIE 700 
Drukverhouding 65:1 capaciteit 1900 gram/min. 
Geschikt voor korte en midden lange afstand vet 
distributie. Smeren onder hoge druk. Ideaal voor de 
afgifte van vet met een middel/hoge viscositeit. 
Te gebruiken voor centrale doorsmeer systemen.    
Aanbevolen in die situaties waarbij grote hoeveelheden 
met een hoge druk worden vereist. 
 

Artikel nr. 963074 963095 

Drukverhouding 65:1 65:1 

Luchtinlaat F¼”G F¼”G 

Vetuitlaat F⅜”G F⅜”G 

Werkdruk lucht bar 6-8 6-8 

Max. werkdruk lucht 8 8 

Luchtverbruik L/min. 440 440 
Capaciteit bij 6 bar in 
gram/min 1900 1900 

Geluidsniveau dB 81 81 

Voor drums in kg 50-60 
180-
200 

Zuigbuis lengte mm 740 940 

Zuigbuis diameter mm 30 30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
962048 
962074 
962095 
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Omschrijving Art.nr 
 
VOLGPLATEN VOOR POMPEN SERIE 600 – 700 
MET ZUIGBUIS Ø 30 MM 
 
Volgplaat Ø 265 mm 
Voor vaten Ø 240 – 260 mm binnendiameter 
Volgplaat Ø 310 mm 
Voor vaten Ø 255 – 300 mm binnendiameter 
Volgplaat Ø 340 mm 
Voor vaten Ø 300 – 330 mm binnendiameter 
 
 

 

 

 

 

 

 

VOLGPLATEN VOOR POMPEN SERIE 600 – 700 
MET ZUIGBUIS Ø 30 MM 
 
Volgplaat Ø 370 mm 
Voor vaten Ø 335 – 360 mm binnendiameter 
Volgplaat Ø 400 mm 
Voor vaten Ø 360 – 400 mm binnendiameter 
Volgplaat Ø 585 mm 
Voor vaten Ø 540 – 580 mm binnendiameter 
 

 

 

 

 

 

 

DRUMDEKSELS VOOR POMPEN SERIE 600 – 700 
MET ZUIGBUIS Ø 30 MM 
 
Drumdeksel Ø 280 mm 
Voor vaten Ø 240 – 280 mm buitendiameter 
Drumdeksel Ø 310 mm 
Voor vaten Ø 260 – 300 mm buitendiameter 
Drumdeksel Ø 350 mm 
Voor vaten Ø 300 – 350 mm buitendiameter 
Drumdeksel Ø 385 mm 
Voor vaten Ø 340 – 385 mm buitendiameter 
Drumdeksel Ø 420 mm 
Voor vaten Ø 370 – 420 mm buitendiameter 
Drumdeksel Ø 600 mm 
Voor vaten Ø 550 – 600 mm buitendiameter 
 

 
 
 
 
966265 
 
966310 
 
966340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
966370 
 
966400 
 
966590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
965280 
 
965310 
 
965350 
 
965385 
 
965420 
 
965600 
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                      632079 

                   
                          632080 

 
632081 

 
632082 

Met slanghaspelsteun 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving Art.nr 
 

Vatenwagen voor 12/ 20/ 60 kg vaten 

Met twee wielen en in hoogte verstelbare pompsteun. 
 
 
 

 
Vatenwagen voor 20 / 60 kg vaten 

Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar, compleet met in 
hoogte verstelbare pompsteun. 
 
 
 
 
 
 
 

Vatenwagen voor 180 / 220 kg vaten 
Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar, compleet met 
ketting voor het vat vast te zetten en een steun voor het 
opbergen van een pneumatische pomp. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vatenwagen voor 180 / 220 kg vaten 
Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar, compleet met 
ketting voor het vat vast te zetten en een steun voor het 
opbergen van een pneumatische pomp. 
Op deze trolley kan een slanghaspel worden 
gemonteerd. 
 

 

                   

Extra voordeel 
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980200 
980201 

 

 

 

Omschrijving Art.nr 
 
VATENWAGENS 

Vatenwagen voor 20 / 60 kg vaten                    

Met twee wielen 
 
Vatenwagen voor 20 / 60 kg vaten 
Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar 
 
 
 
Vatenwagen voor 180 / 220 kg vaten 
Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar 
 
Vatenwagen voor 180 / 220 kg vaten 
Extra zware uitvoering 
Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar voorzien van rem. 
Montage van een haspel is mogelijk 
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Omschrijving Art.nr 
 
HOGEDRUK SLANG 
Lengte 300 mm, aansluiting 1/8”   
   
Lengte 500 mm, aansluiting 1/8”   
   
VETSPUITPIJPJE      
Lengte 160mm, aansluiting 1/8”  
 
VETMETER DIGITAAL 
Toe te passen in leiding of te monteren aan vetpistool 
Aansluiting 1/8” G, uitlezing in grammen 
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991400 t/m 991418 

 

       
 

Omschrijving Art.nr 
 
 
VETPISTOOL  
met flexibele slang en 4-beks spuitkopje, F 1/4"G   
 
 
 
 
VETPISTOOL  
met flexibele slang 300 mm en 4-beks spuitkopje 
en draaibare rechte swifel, F 1/4"G  
 
 
 
VETPISTOOL  
met flexibele slang 300 mm en 4-beks spuitkopje 
en draaibare Z - swifel, F 1/4"G  
 
CONDOR VETPISTOOL  
met flexibele slang 300 mm en draaibare Z- swifel,          
F 1/4"G  
 
 
VETPISTOOL  
met digitale afgiftemeter, 4-cijferig, met draaibare   
Z  - swifel, flexibele slang en recht buis niet geschikt voor 
handelsdoeleinden,  nauwkeurig +/- 3% 
 
 
VETPISTOOL  
met recht spuit pijpje en 4-beks spuitkopje  F 1/4"G  
 
SLANGEN VOOR VETPOMPEN 
 
HD vetslang 1/4"  600 bar, lengte 0,6mtr.   
HD vetslang 1/4"  600 bar, lengte 2 mtr.    
HD vetslang 1/4" 600 bar, lengte 3 mtr.    
HD vetslang 1/4" 600 bar, lengte 4 mtr.    
HD vetslang 1/4" 600 bar, lengte 10 mtr.   
HD vetslang 1/4" 600 bar, lengte 12 mtr.   
HD vetslang 1/4" 600 bar, lengte 18 mtr.  
 

 
 
     

 
 
966860 
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966889 
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991400 
991402 
991403 
991404 
991410 
991412 
991418 
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Omschrijving Art.nr 
 
 
 

HD nippel G 1/4"x 1/4" buitendraad   
HD nippel G 1/4"x 3/8" buitendraad    
HD nippel G 1/4"x 1/2" buitendraad 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hydraulische snelkoppeling (F) 
Aansluiting G ¼” 350 bar 
 

 

 

 

 

 

 

Hydraulische insteeknippel (M) 
Aansluiting G ¼” 350 bar 
 

 

 

 

 

 

Draaibare rechte swifel voor vetpistool 1/4"G  M/F 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draaibare Z -  swifel voor vetpistool 1/4"G  M/F 
 

 

 
 
 
966891 
966892 
966893 
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9430500 t/m 9430506 

 

Omschrijving Art.nr 
 
 

CONDOR SLANGHASPEL VOOR VET 
GESLOTEN ZWENKBARE UITVOERING 

 

Aansluitingen slanghaspel  
Swifel inlaat F  1/4" G 
Swifel uitlaat F 1/4" G 
Slanglengte 15 mtr. 1/4" 
Max. werkdruk 345 bar 
Voorzien van zwenkbare muursteun 
 
SLANGHASPEL VOOR VET  SERIE 430 
VASTE UITVOERING 
 
Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde 
open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, 
waardoor de  haspel aan de wand, plafond en 
werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is 
voorzien van een rubber synthetisch slang voor het 
soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare 
slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte 
wordt bijgeleverd bij de haspels en is voorzien van 
wartelkoppelingen. 
Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang 
Swifel inlaat F  3/8" G 
Swifel uitlaat F 1/2" G 
Max. werkdruk 400 bar 
 
Slanghaspel zonder slang 1/4"      
Slanghaspel met 12 meter  1/4" slang  
Slanghaspel met 18 meter  1/4" slang  
Slanghaspel met 10 meter  3/8" slang                           

         Slanghaspel met 15 meter  3/8" slang    
 

 
 
632017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9430500 
9430501 
9430502 
9430505 
9430506 
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Zwenkbare uitvoering 

 

 
 

 

988630 

 

 

 

Omschrijving Art.nr 
 

GESLOTEN SLANGHASPEL VOOR VET 
SERIE 440 ZWENKBARE  UITVOERING 

 
Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde 
gesloten slanghaspel.  De slanguitloop is verstelbaar, 
waardoor de  haspel aan de wand, plafond en 
werkbank gemonteerd kan worden. 
De haspel is voorzien van een rubber synthetische 
slang met voor het soepel en langdurig op en af 
rollen. Instelbare slangstop. 
Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt 
bijgeleverd bij de haspels en is voorzien van 
wartelkoppelingen. 
Het haspelhuis is lichtgrijs gemoffeld en voorzien van 
een draaibare en vast te zetten muursteun. De haspel 
is 55° naar links en rechts te verdraaien. 
De haspels kunnen ook als pakket worden 
samengebouwd in de vaste stand. De tussenruimte 
bedraagt dan 65 mm.  
 
Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang 
Swifel inlaat F  3/8" G 
Swifel uitlaat F 1/2" G 
Max. werkdruk 400 bar 
 
Slanghaspel zonder slang 1/4"                                                          
Slanghaspel met 12 meter  1/4" slang  
Slanghaspel met 18 meter  1/4" slang  
Slanghaspel met 10 meter  3/8" slang                  
Slanghaspel met 15 meter  3/8" slang    
              
 
LEKBAKJE VOOR VET/OLIEPISTOOL 
 
Haspel capaciteit 
Maximum lengte die opgerold kan worden op de 
slanghaspel zonder slang. 
Let op! Max. buitendiameter 
 
serie 440 
Doorlaat ¼” – buitendiameter Ø 17.5 mm – 20 mtr. 
Doorlaat ⅜” – buitendiameter Ø 18 mm – 16 mtr. 
Voor grotere lengtes en diameters zie onze speciale 
slanghaspel catalogus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9440500 
9440501 
9440502 
9440505 
9440506 
 
 
988630 

 


