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     VW-Audi-Skoda           Espace-C5 
                                      Aisin automaat 

Voor AGA ECO en PRO 
 

 

Omschrijving Art.nr 

 
ATF SERVICE APPARAAT CONDOR AGA ECO 

 
De handbediende service unit AGO ECO spoelt met 
ATF olie inclusief een speciale reiniger de automatische 
versnellingsbak en vult deze weer af met nieuwe olie. 
 
Het reinigen en spoelen van de automatische 
versnellingsbak, koppelomvormer en warmtewisselaar 
behoort tot het onderhoud van de auto en moet men 
voornamelijk zien als een voorzorgsmaatregel om later 
problemen te voorkomen.  
Geadviseerd wordt de ATF olie te verversen of de 
versnellingsbak te reinigen tussen 50 en 60.000 km. 
 
Een set meest voorkomende aansluitnippels en peilstok 
zuigsondes wordt standaard bijgeleverd. 
Aansluitwaarde 230 volt. 
Leveringsspecificatie: 

• Interne tanks voor oude olie 

• Externe 2x 25 liter tanks voor nieuwe/oude olie 

• 2 manometers voor de circulatiedruk 

• Voorzien van krachtige electr.pomp en filter. 

• Set aansluitnippels en peilstok kit. (626065) 
 

    
Standaard set aansluitnippels en peilstok zuigsondes. 

voor AGA ECO Art.nr. 626065 
 

 
Assortiment optionele aansluitnippels voor AGA ECO 

Art.nr. 626066 
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Start touch TFT 7"screen 

 

 
Menu 

 
Alle service stappen worden weergeven 

op het digitale beeldscherm 

Omschrijving Art.nr 

 
ATF SERVICE APPARAAT CONDOR AGA PRO 

 
De volautomatische service unit AGA PRO spoelt met 
ATF olie inclusief een speciale reiniger de automatische 
versnellingsbak en vult deze weer af met nieuwe olie. 
 
Het reinigen en spoelen van de automatische 
versnellingsbak, koppelomvormer en warmtewisselaar 
behoort tot het onderhoud van de auto en moet men 
voornamelijk zien als een voorzorgsmaatregel om later 
problemen te voorkomen.  
Geadviseerd wordt de ATF olie te verversen of de 
versnellingsbak te reinigen tussen 50 en 60.000 km. 
 
Een set meest voorkomende aansluitnippels en peilstok 
zuigsondes wordt standaard bijgeleverd. 
Aansluitwaarde 230 volt. 
Leveringsspecificatie: 

• Interne tanks voor oude olie 

• Externe 2x 25 liter tanks voor nieuwe/oude olie 

• De circulatiedruk verschijnt op het TFT scherm 

• Voorzien van krachtige electr. pomp en filter. 

• Set aansluitnippels en peilstok kit. (626065) 

• Opbergruimte voor 2 sets aansluitnippels 
 

 
Standaard set aansluitnippels en peilstok zuigsondes. 

voor AGA PRO Art.nr. 626065 
 

 
Assortiment optionele aansluitnippels voor AGA PRO 

Art.nr. 626066 
 

Klik hier voor de video 
 

 
Optie: olie opvangschaal 626069 

 
Databank voor olie hoeveelheid en ATF olie 
aansluitpunten 
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http://www.wtengineering.it/filmati/Wt%20Engineering%20Tutorial%20Aga%20Pro%20Eng.mp4

